	第六章  货物需求一览表及技术规格
一、货物需求一览表
	项数
	物资名称
	规格
型号
	计量单位
	数量
	要求到货时间
	到货
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	执行标准
	技术要求
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	供应商资质要求
	备注

	1
	游梁式抽油机
	CYJ8-4.2-53HY
	台
	3
	自接到采购订单后25日内到货
	陕西省韩城市板桥乡柏林村中石油煤层气物资库房
	《GB/T29021-2012》
	详见技术规格书
	/
	/
	/






一、技术要求：
游梁式抽油机（CYJ8-4.2-53HY）：冲程：4.2m、3.6m、3m，冲次：0~6.0n/min，额定悬点载荷80kN，许用载荷差35~66kN。
基本参数、制造技术应符合GB/T 29021—2012或最新标准规定；抽油机需配套电机、变频控制柜，必须从招标方指定供应商中购买。（电机指定供应商：宝石电气设备有限责任公司、山东力久特种电机有限公司、渤海石油装备承德石油机械有限公司；变频控制柜指定供应商：变频器必须使用英威腾品牌Gooddrive20系列。变频控制柜要求散热良好，推荐供应商为宝石电气设备有限责任公司。）
[bookmark: _Toc426465362][bookmark: _Toc426466094][bookmark: _Toc426465363][bookmark: _Toc426466095][bookmark: _Toc426465364][bookmark: _Toc426466096][bookmark: _Toc426465365][bookmark: _Toc426466097][bookmark: _Toc426465366][bookmark: _Toc426466098][bookmark: _Toc426465367][bookmark: _Toc426466099][bookmark: _Toc426465368][bookmark: _Toc426466100][bookmark: _Toc426465369][bookmark: _Toc426466101][bookmark: _Toc426465370][bookmark: _Toc426466102][bookmark: _Toc426465371][bookmark: _Toc426466103][bookmark: _Toc426465372][bookmark: _Toc426466104][bookmark: _Toc426465373][bookmark: _Toc426466105][bookmark: _Toc426465375][bookmark: _Toc426466107][bookmark: _Toc426465376][bookmark: _Toc426466108][bookmark: _Toc426465377][bookmark: _Toc426466109][bookmark: _Toc426465378][bookmark: _Toc426466110][bookmark: _Toc426465379][bookmark: _Toc426466111][bookmark: _Toc426465380][bookmark: _Toc426466112]其余技术要求符合《游梁式抽油机技术规范》，同时满足《中国石油天然气集团公司通用三抽产品采购技术规格书》，具体如下以下要求：抽油机的结构件、减速器和其它零部件的设计要求应符合GB/T 29021—2012第5章的规定；游梁的安全系数应不小于3.3；其他承受简单拉伸、压缩以及单向弯曲力的结构件安全系数应不小于3.3，其中，如果在受拉结构件的危险区存在应力集中，则结构件的安全系数应不小于4；承受扭转弯曲力的结构件安全系数应不小于5；驴头用钢丝绳的安全系数应不小于5；曲柄的安全系数应不小于6.67；减速器的双圆弧齿轮精度按GB/T 15753—1995中的8-8-7级制造；抽油机的悬点投影、支架顶部纵向振幅、支架顶部横向振幅、刹车装置可靠性、减速器的清洁度、悬绳器与钢丝绳连接强度、整机噪声、两曲柄剪刀差应符合GB/T 29021—2012的规定；抽油机的焊缝应均匀平整、成形美观，不能有裂纹、烧穿、咬边、夹渣、弧坑间断等缺陷，不能有焊渣、金属飞溅等异物。同时，连杆焊缝部位及热影响区的强度应不低于杆体的设计强度；抽油机铸件不应有影响产品外观质量和降低零件强度的缺陷，减速器铸造齿轮轮缘上的疏松、缩孔及成型面上的缺陷不准补焊，减速器箱体上不应有导致渗漏现象的缺陷；抽油机曲柄销连接孔与减速器输出轴连接孔之间以及该孔周围不能有影响强度的缺陷；抽油机曲柄销台阶处过渡圆弧半径尺寸与销锥面相邻处的R值应大于4 mm、与小端螺纹相邻处的R值应大于2mm，且均应滚压；抽油机外露螺栓应整齐且高出螺帽端面2-3个螺距；同一型号抽油机的安装尺寸、主要零部件应具备互换性；电器控制箱内带电部件和箱体间的绝缘电阻应不小于2MΩ，电器控制箱壳体上应焊有专门用于接地的螺栓，接地螺栓应具有防锈措施；抽油机驴头让位应灵活、无卡阻，让位机构让开井口的空间应不小于700mm；抽油机应配备制动装置，制动装置应具有足够的制动能力，当抽油机在正常工作条件下突然与抽油杆柱脱开时，制动装置应能将抽油机缓慢停住；抽油机的制动装置只是用于工作中的制动，当抽油机自身或其周围进行作业时，应用链条或其他可接受的办法将曲柄及平衡重固定在某个位置；抽油机应配备刹车装置，当切断抽油机动力源后，不管曲柄在任何位置，刹车装置均应保证平稳、可靠制动，刹车装置操作力应不大于150N（紧急刹车除外）；悬绳器与钢丝绳的连接强度应进行检验，在型式检验时按额定悬点载荷的2倍进行单根钢丝绳的静拉力试验；出厂检验时，按额定悬点载荷的0.75倍进行单根钢丝绳静拉力试验或按额定悬点载荷的1.5倍进行两根钢丝绳静拉力试验。各种试验均不得出现滑脱或松动现象；抽油机的润滑：应说明各润滑点的润滑方式、润滑周期、润滑油脂种类；抽油机的易损件：应注明抽油机主要易损件的名称、规格、编码及允许使用时间；抽油机的附件配置：可能触及人畜正常活动的旋转件周围应配置安全护罩，上部平台四周、控制柜四周应有安全护栏，攀梯正面应有安全护栏，护栏和梯子应符合SY/T 6518标准要求，同时要有安全警示；抽油机的涂漆：应均匀、光亮平整；无裂纹、无流挂、无气泡、无自然脱落、无漏漆；标识应满足集团公司相关要求；抽油机应根据其安装地点的环境条件选择适当的材料和工艺制造。


